Slady korozji na dachu

Kabel prowadzony
po_elewacj

Spekanie tynku

Labrudzenie tynku

Zawilgocenie muru, widoczne
wykwity, glony gfownie na styku
7 terenem

AN\
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Spekanie tynku

Widoczna reperacja tynku,
odbarwienie

Widoczna reperacja tynku,
odbarwienie

Widoczna reperacia
tynku, odbarwienie
prawdapodobnie po
wymianie parapetu

UWAGI:

1. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic  wszystkie wymiary
naturze.

2. Wykonawca winien wykonywa¢ roboty  zgodnie z wszystki
obowiqzujgcymi - normami i przepisami- budowlanymi,
projektami oraz zqodnie ze sztukq  budowlang.
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Profu REMONT OBEJMUJACY NAPRAWE

ELEWACJIW KOSCIELE PW. SW. APOSTOLOW
PIOTRA | PAWLA W TARNAWATCE

Kategoria obiektu budowlanego: X

Lokalizacja:
ul. Koscielna 1; 22—%504 Tarnawatka

dz. ew. 341/3; obr. 0011 Tarnawatka
Jednostka ewidencyjna: 061809_2

Identyfikator dziatki: 061809_2.0011.AR_3.341/3

Inwestor

Parafia pw. $w. Apostotéw Piotra i Pawta,
ul. Koscielna 1; 22-604 Tarnawatka

GLOWNY PROJEKTANT NR_UFR. PODPIS
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Spekanie tynku

Zawilgocenie muru, widoczne
wykwity, glony gfownie na styku
7 terenem
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